NeO MH @ 45mm

Neo MH tatwa instalacja. Zwarty, solidny i cichy.

Id ealny do rolet i markiz, Lat\{va regulacja gornych i dolnych pozycii N|edgze rozmiary (Srednica gtowicy 85mm)
) krancowych po obu stronach glowicy —do instalacji w matych obudowach

z funkcjg recznego ruchu

awaryjnego i wytgcznikiem Mocowanie za pomocg 10mm sworznia Glowica silnika ze stopu lekkiego
o przekroju kwadratowym

mechanicznym.
Wymiar M @ 45mm

Dane podstawowe

KOD MOMENT OBROTOWY PREDKOSC UDZWIG * SZTUK W OPAKOWANIU CERTYFIKATY
NM28001H 15Nm 160br./min 28kg 1 c€
NM46001H 25Nm 160br./min 47kg 1 (4
NM56001H 30Nm 160br./min 56kg 1 €
NM65001H 35Nm 120br./min 65kg 1 (4
NM90001H 45Nm 120br./min 90kg 1 (3
NM93001H 50Nm 120br./min 95kg 1 (4
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Dane techniczne S
4
z
Osiggi NM28001H NM46001H NM56001H NM65001H NM90001H NM93001H @
Moment obrotowy Nm 15 25 30 35 45 50 @
Predko$é Obr./min 16 16 16 12 12 12 ;
Liczba obrotéw przed zatrzymaniem 30 30 30 30 30 30 Q
o
Zasilanie \/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 =
€
Natez'enie pradu A 0,80 1,15 1,30 1,20 1,15 1,30 é
Moc pobierana W 200 260 285 275 265 290 i
Czas pracy min 4 4 4 4 4 4 %
Udzwig * kg 28 47 56 65 90 95 é
Wymiary E
Masa silnika kg 3 3,2 3,4 3,6 3,6 3,6 %
7]
Diugos¢ silnika (L) mm 661 661 661 661 661 661 »
* Wartosc obliczona dla watka o srednicy 60mm é
Przewdd o dfugosci 3m — klasa ochrony IP44 — przewdd 4-zylowy %
o
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Systemy sterowania idealne dla Neo MH S
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NiceWay Nadajniki
modutowe i uchwyty
nascienne, stolikowe
i przenosne.

Patrz strony 92/99

Ergo, Plano, Planotime
Nadajniki przenosne

i nascienne; wielofunkcyjny
regulator czasowy.

Patrz strony 100/107

Volo Regulowane
czujniki wiatru i stonca,
Z wielopoziomowa,
zmienng czutoscia.
Wersje radiowe

lub TTBUS.

Patrz strony 110/113

Mindy Centrale sterujgce
do montazu na zewnatrz
lub w skrzynkach.

Patrz strony 114/118
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PROWADNICA SILNIKOW RUR.

S

505.01020 505.26254 505.26264 505.28000 505.26500 %
o

Os$miokatny 102x2,5 /F54 /F64 ZF80 Eckermann 65 %
zabierak + adaptor zabierak + adaptor zabierak + adaptor metal. zabierak + adaptor | zabierak + adaptor o
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Os$miokatny 102 ZF54 ZF64 ZF80 Eckermann 65

SYST.STEROWANIA | ELEKTR. PROW. STER.

CENTRALE

AKCESORIA
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Rowek, @ 70 Okragly @ 80x2 - Powiekszony rowek Rowek, @ 85 Ukosny rowek @ 78x1

zabierak + adaptor Rowek,78x(1+1,5) @ 78x1 Metalowy zabierak zabierak + adaptor
zabierak + adaptor zabierak + adaptor + adaptor
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Uko$ny rowek 78

Falisty rowek 70
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12,5

12,5

& \ 1+1,5

m‘ 280

Falisty rowek 80
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Ptaski rowek 78
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PROWADNICA SILNIKOW RUR.

SILNIKI RUROWE

AKCESORIA

SILNIKI DO ROLET | AKCESORIA

SYST.STEROWANIA | ELEKTR. PROW. STER.

CENTRALE

AKCESORIA






